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Scurone in alluminio realizzato con 
telaio e anta piana leggermente 
scorniciati. Il suo design la rende 
simile ad uno scurone in legno, 
tipico delle zone dell’Alto Adige.

Sezione Telaio: 51 mm
Sezione Anta 45 mm

CORTINA
CON DOGHE

SCURONE PADOVANA
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Scurone in alluminio realizzato con 
anta a scomparsa che si adatta 

particolarmente alle ristrutturazioni 
di casolari e abitazioni rustiche 

tipiche delle zone toscane.

 Sezione Anta: 50 mm

Scurone in alluminio realizzato con 
doghe verticali e ante che si scom-

pongono a loro volta in altre 2 ante. È 
caratterizzato da un design elegante, 

tipico delle zone Venete.

Sezione Telaio: 63 mm 
 Sezione Dogoni: 28 mm

TRATTAMENTO
ANTICORROSIVO

SEASIDE

RESISTENZA
ALLA SPINTA 
DEL VENTO

SFORZO
DI MANOVRA

GTOT

VERNICIATURA
CERTIFICATA E

GARANTITA 

UNI EN 13659

C2



Mia S.r.l.
Viale Giacomo Brodolini, 11 - Zona Industriale - 84091 Battipaglia (SA)

segreteria@gruppomiasrl.it Tel. 0828 1841242

www.gru ppomi asr l . i t


