SISTEMI OSCURANTI
E SERRAMENTI

LE PERSIANE

PERSIANE SERRAMENTI



PERCHE
SCEGLIERE
IL GRUPPO MIA

Noi del Gruppo Mia crediamo che ogni prodotto, progetto e ogni nuovo
obiettivo sia una sfida entusiasmante da affrontare con tenacia, dedizione e
passione. E un racconto fatto di persone, di mani esperte e di sguardi rivolti al
futuro, che portano con sé l'essenza di un'azienda che mette il proprio
know-how al servizio di ogni progetto.

Collaborare con il Gruppo Mia significa avere al tuo fianco un partner
affidabile, che ti aiuta a crescere e a raggiungere nuovi traguardi.
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VASTA GAMMA
DI FINITURE
E COLORI

RESISTENTI
E DUREVOLI

QUALITA
CERTIFICATA

MANUTENZIONE
ZERO

100%
MADE IN ITALY

DISTRIBUZIONE SU
TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE



NEW EPOCAL
“SCORNICIATA”"

MIA PERSIANE
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Persiana in alluminio con telaio e
anta leggermente

scorniciata le cui sezioni la rendono
di notevole robustezza ma con un

design lineare e pulito.

Sezione Telaio: 49 mm
Sezione Anta: 45 mm

TRATTAMENTO
ANTICORROSIVO
SEASIDE
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RESISTENZA
ALLA SPINTA
DEL VENTO

UNI EN 13659
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VERNICIATURA
CERTIFICATA E
GARANTITA

SFORZO
DI MANOVRA

COMPLANARE

Persiana in alluminio con telaio e
anta piana a filo. La particolarita del
telaio complanare crea un design
classico che si adatta sia alle nuove
costruzioni che alle ristrutturazioni.

Sezione Telaio: 62 mm
Sezione Anta: 45 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA
DEL VENTO

MISTA
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Persiana in alluminio con telaio
piano e anta arrotondata leggermente
scorniciata. Design classico/moderno
che si adatta sia alle nuove costruzio-

ni che alle ristrutturazioni.

Sezione Telaio: 45 mm
Sezione Anta: 57 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATAE
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA
DEL VENTO




NOVANTA

Persiana in alluminio con telaio e anta
leggermente scorniciata con giunzio-
ne ad angolo a 90°. Combina I'elegan-
za e il calore estetico del legno con la

resistenza e prestazioni dell'alluminio.

Sezione Telaio: 49 mm
Sezione Anta: 51 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA
ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA

DEL VENTO

CHLOE
“ARROTONDATA"”
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Persiana in alluminio con telaio e
anta arrotondata. La forma arroton-
data dell'anta e del telaioa Z & un
dettaglio estetico che rende questa
persiana unica.

Sezione Telaio: 56 mm
Sezione Anta: 57 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA

DEL VENTO

SIKURA
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Persiana in alluminio con telaio
maggiorato e anta maggiorata. Lo
scopo principale & quello di garanti-
re sicurezza contro i tentativi di
effrazione.

Sezione Telaio: 45 mm
Sezione Anta: 46 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA

DEL VENTO




FIRENZE

Persiana in alluminio con anta piana,
senza telaio e con cardine a muro. Le
sezioni la rendono simile alla classica
persiana in legno, adattandosi
particolarmente alle ristrutturazioni
dei centri storici.

Sezione Anta: 45 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA

DEL VENTO

TOSCANA

MIA PERSIANE

Persiana in alluminio con profili
scorniciati piani con sportello a
sporgere apribile, le cui sezioni la
rendono molto simile alla persiana
in legno, tipica della Toscana.
Sezione Telaio: 49 mm
Sezione Anta: 45 mm
Seconda Anta: 52 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA

DEL VENTO

GENOVESE

Persiana in alluminio realizzata con
telaio e anta piana leggermente
scorniciata. L'anta presenta un
traverso con uno sportello a
sporgere.

Sezione Telaio: 49 mm
Sezione prima e seconda
Anta: 46 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA
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ANTICORROSIVO CERTIFICATAE
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA

DEL VENTO




SMART

Persiana in alluminio con telaio e
anta piana leggermente scorniciati
o complanari, disponibile anche
con anta e telaio a gradino.

Sezione Telaio: 53 mm
Sezione Anta: 45 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA
DEL VENTO

SCORREVOLE
ESTERNO MURO

MIA PERS]
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Persiana in alluminio con anta
piana leggermente scorniciata. E
costituita da un sistema scorrevole
esterno a muro con mantovana.

Sezione Anta: 45 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA
DEL VENTO

SCORREVOLE
INTERNO MURO

Persiana in alluminio con anta piana
leggermente scorniciata.
E costituita dallo scorrimento
interno muro sui binari inferiori e
superiori tramite carrelli.

Sezione Anta: 45 mm
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TRATTAMENTO UNI EN 13659 VERNICIATURA

ANTICORROSIVO CERTIFICATA E
SEASIDE GARANTITA
RESISTENZA GTOT SFORZO
ALLA SPINTA DI MANOVRA
DEL VENTO
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SISTEMI OSCURANTI
E SERRAMENTI

Perytane per pasyyione

PERSIANE SERRAMENTI

www.gruppomiasrl.it
Mia S.r.l.

Viale Giacomo Brodolini, 11 - Zona Industriale - 84091 Battipaglia (SA)
segreteria@gruppomiasrl.it Tel. 0828 1841242
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