SISTEMI OSCURANTI
E SERRAMENTI

PERSIANA IN ALLUMINIO
SERIE QUADRA

PERSIANE SERRAMENTI



L'OSCURANTE
IN CHIAVE
CONTEMPORANEA

Progettata e prodotta dal Gruppo Mia, QUADRA ¢é la persiana in alluminio che
porta lI'oscurante in una dimensione moderna, dove il design ha lo stesso valore

della funzionalita.

| profili dalle linee squadrate, la complanarita tra anta e telaio e gli accessori
coordinati al colore della persiana la distinguono dalle soluzioni tradizionali e la
rendono adatta alle nuove costruzioni, alle ristrutturazioni e ai progetti di
riqualificazione architettonica.
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ANTICORROSIVO
SEASIDE

STRUTTURA IN ALLUMINIO

Profilati in alluminio a Camera Europea, estrusi in lega di alluminio EN AW-6060.
Tolleranze su dimensioni e spessori conformi alla norma UNI EN 12020-2.
Composizione chimica della lega conforme alla norma UNI EN 573-3.

TENUTA E PROTEZIONE

Sistema di tenuta a doppia battuta con guarnizioni estruse a base rigida di alta
qualita, una posizionata sull’'anta e una sul telaio.

Nella zona inferiore & predisposto un profilo portaspazzolino con spazzolino e tappi
di chiusura delle tubolarita delle ante.

GIUNZIONI E RESISTENZA

Squadrette di allineamento in acciaio inox posizionate allinterno della cornice.
Giunzioni angolari a 45° con squadrette a tiraggio meccanico. Le giunzioni a T sono
realizzate mediante giunto fresato/meccanico e viti in acciaio inox.

DURABILITA DELLA FINITURA

Profili in alluminio verniciati con polveri omologate in Classe 2, caratterizzate da
una maggiore durabilita della colorazione e da un’elevata resistenza alla perdita
di brillantezza e all’azione degli agenti atmosferici. Per le verniciature in Classe 2
e prevista, secondo le condizioni e le modalita stabilite da DFV, una garanzia sulla
verniciatura fino a 15 anni*. Trattamento Seaside di serie, finalizzato a migliorare
la protezione della superficie metallica contro i fenomeni di corrosione filiforme,
in particolare negli ambienti marini o particolarmente esposti.

* Si rimanda alle condizioni di validita riportate sul modulo di garanzia DFV
(www.dfv.it).
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QUADRA - SCHEDA TECNICA

ANTA E TELAIO COMPLANARI, OVALINE FISSE O LAMELLE ORIENTABILI
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FINESTRA PORTAFINESTRA TELAIO CON FALDA DA 40 MM
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SISTEMA DI TENUTA

Doppia battuta 8
SISTEMA DI CHIUSURA

Cremonese multipunto/Spagnoletta a leva £
RESISTENZA ALLA SPINTA DEL VENTO P

Classe C6



PANNELLATURE,
COLORI E FINITURE

Ampia scelta di colorazioni RAL, tonalita speciali ed effetti legno per personalizzare ogni
progetto.
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LUCE VENTILAZIONE PRIVACY PERSONALIZZAZIONE
OVALINE FISSE LAMELLE ORIENTABILI

v Protezione solare v Regolazione della luce

v Passaggio d'aria v Ventilazione regolabile

v Ventilazione naturale v Privacy modulabile
Ovaline fisse da 50x10 mm a forma Lamelle orientabili a goccia da 66 mm
arrotondata, con profilo pretranciato con guarnizioni. Orientamento tramite
in tinta. comando con maniglia "Body" o altre

maniglie opzionali.

COLORI DISPONIBILI
A MAGAZZINO

RAL 9010 RAL 7001
TEXTURED (CLASSE 2) TEXTURED (CLASSE 2)

RAL 6005 RAL 7035 RAL 8017
TEXTURED (CLASSE 2) TEXTURED (CLASSE 2) TEXTURED (CLASSE 2)

HD13 RED OAK LINEA PVC R8T1

CILIEGIO RENOLIT SCURO

Le tonalita riprodotte possono differire dai campioni reali per effetto della riproduzione tipografica.
Per la scelta definitiva fare sempre riferimento alla nostra mazzetta colori ufficiale.




COMPONENTI FUNZIONALI
E ACCESSORI

| componenti funzionali e gli accessori, disponibili nelle colorazioni previste,
valorizzano l'estetica e il design della serie QUADRA.

ACCESSORI COORDINATI

(Cremonese, cerniere, guarnizioni, comandi lamelle)

CREMONESE DAL DESIGN SQUADRATO



QUADRA
FA SQUADRA

Piu possibilita per il progetto. Piu forza alla proposta.

SERVIZI PER IL CANALE PROFESSIONALE

SUPPORTO TECNICO E
CONSULENZA PROGETTUALE

MATERIALI DI SUPPORTO ALLA VENDITA
RETE COMMERCIALE STRUTTURATA

DISTRIBUZIONE SU TUTTO IL TERRITORIO
NAZIONALE ED EUROPEO
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E SERRAMENTI

—
—

RS
i

e

Peryivane per poassyione

PERSIANE SERRAMENTI

gruppomiasrl.it

Mia S.r.l.
Viale Giacomo Brodolini, 11 - Zona Industriale - 84091 Battipaglia (SA)
segreteria@gruppomiasrl.it Tel. 0828 1841242



